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Fiche Technique - AntiCello Project

Présentation du groupe : Stas : Violoncelle + séquenceur rythmique (Loop Station Boss RC-300) / Iryna
: Chant lead / Ruslan : Hautbois + Contrôleur Midi (+ PC / Table de mixage*)

Patch : Trois circuits de retours équalisés et trois enceintes de retour

Voie Instrument Micro FX Musicien

1 Looper (Main Output) D.I. (ou Jack TS) Stas

2 Chant lead Beta 58 A EQ + Reverb Iryna

3 Contrôleur Midi (L) D.I. (ou Jack TS) Ruslan

4 Contrôleur Midi (R) D.I. (ou Jack TS) Ruslan

5 Hautbois SM 57 EQ + Reverb Ruslan

6* Looper (Sub Output) D.I. (ou Jack TS) Stas

7* PC (L) D.I. (ou Jack TS) Ruslan

8* PC (R) D.I. (ou Jack TS) Ruslan

Backline minimale à fournir :

· Sonorisation salle (enceintes public + enceintes de retour + connexion vers console)

· Table pour poser le contrôleur Midi sur scène et deux sièges (Stas et Ruslan)

En fonction de la disponibilité (prévenir en cas d’indisponibilité) :

· Console de mixage

· 3 Enceintes de retour et connexion vers console

· 3 D.I. (Looper et Contrôleur Midi) + 3 D.I.* (en fonction de la configuration souhaitée)

· 5 Câbles vers console (Looper, Contrôleur Midi, Microphones) + 3 Câbles* (PC, Sub)

· 2 Pieds micro : un grande taille (Chant) et un petite taille (Hautbois)

· 2 Microphones : un Beta 58 A (ou equivalent) et un SM 57 (ou equivalent)

· 1 Pupitre

En cas d’impossibilité de fournir le backline ou pour toute question technique, merci de prendre contact
avec Iryna (07 69 33 83 72). Des aménagements de cette fiche technique sont possibles, nous contacter.
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Plan de scène : Configuration Chant + Violoncelle + Hautbois

Nb. Le plan de scène ne contient pas la régie son

Symboles :

Prises électriques

Pieds et microphones


